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＊その他の事例や詳細につきましては、ホームページ内 「 検体検査機器に関するお問合せはこちら 」 から、お気軽にお問合せ下さい。

TBA-FX8の機器管理

メンテナンスにおいて一般的に重視される項目に、①交換頻度、②メニュー数、③部品点数、④作業内容、
⑤作業時間などが挙げられます。TBA-FX8は、これらのお客様ニーズにお応えできるよう設計。リモートメ
ンテナンス機能*を装備し、24時間体制で検査をバックアップします。 ＊：2年目以降は、保守契約に含まれます

また常に最良の状態でご使用いただくため、24時間サポート、国内最大級のサービスネットワークを展開。
アフターサービスも充実しています。

簡単メンテナンス

TBA-FX8は、定期交換不要の一体成型硬質ガラス製反
応管、長寿命で交換頻度を低減する光源ランプ、交換後
短時間で使用可能な一体形マルチイオンセンサなどを搭載。

各作業時間5分以内の簡単メンテナンス設計、作業性を
考慮したユニットレイアウトなど、機器管理にかかわるダウン
タイム低減をサポートします。
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TBA-FX8

[製造販売届出番号] 09B1X00003000076

一体成型ガラス反応管 ピエゾ撹拌子マルチイオンセンサ

一体成型硬質ガラス製反応管
◼ 定期交換不要
◼ 装置寿命と同等以上の寿命
◼ 医療廃棄物を出さない
◼ 日常メンテナンスは自動浸置洗浄のみ
◼ 測定中自動セルブランク補正・自動スキップ機能

光源ランプ
◼ 6か月交換の長寿命（1日8時間通電）
◼ 光源ランプモニタにより交換時期お知らせ

一体形マルチイオンセンサ
◼ Na/K/CL/Ref電極一体形の単純構造により交換が簡単
◼ 3ヶ月または20,000検体保証
◼ 早打ち機能により結果を逐次画面表示

＜各部品の特長例＞


